Fita Flexivel Alto Rendimento
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Fita Flexivel 12V Alto Rendimento IP 20 =
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- E aconselhavel a instalag&o sobre um perfil de aluminio principalmente a verséo 60 led/mt %
- Bobines de 5 Mt 0O
- Versdo 30 Led 7.2 W por metro - possibilidade de corte a cada 3 Leds (10 cm) NAA
- Versdo 60 Led 14.4 W por metro - possibilidade de corte a cada 3 Led (5 cm) o " o
- Led tipo 5050 Branco frio (80Im/W) e Branco Quente (75Im/W) El U §
- Unidade de venda minima 1 Mt O §
- Disponiveis nas seguintes temperaturas de cor: 3500°K, 4100°K, 6300°K O s
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Tipo Poténcia/mt | LED/mt Lumen/mt | Lux @1m (cd) \ I/mt Wimt Referencia
Equivalente
ST1260CW 90 60 1170 220 12V 1200 mA| 144 |A41ST126000B
ST1260NW 90 60 1170 220 12V 1200 mA| 14,4 |A41ST126000N
ST1260WW 83 60 1080 215 12V 1200 mA| 14,4 |A41ST12600WW
ST1230CW 45 30 585 115 12V 660 mA 7,2 |A41ST123000B
ST1230NW 45 30 585 115 12V 660 mA 7,2 |A41ST123000N
ST1230WW 41 30 540 105 12V 660 mA 7,2  |A41ST12300WW
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